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BMW. Ter 657/88'/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP [F20/21 mit NBT-EVO 1D4: 03/2015 - 06/2016;
F20/21 mit NBT-EVO IDS/ID6: 07/2016 ->;
Filr BMW Professional IDS/ID6 ist zuséitzlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW. 657/88"/1025" |NBT LDS-NBT-CP F20/21 mit NBT: 03/2013 - 03/2015
BMW 1er 6.5"/8.8"/1025" |cic LDS-CIC-CP £81/82/87/88 mit CIC: 09/2008 - 03/2014
F20/21 mit CIC: 09/2011 - 03/2013
BMW ler 65" /858" B3 LDS-CCC-CP 81/82/87/88 mit CCC: 06/2004 - 09/2008
BMW 2er 65"/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP F22 mit NBT-EVO ID4: 03/2015 - 06/2016; F22 mit NBT-£VO ID5/1D6: 07/2016 >
F23 mit NBT-EVO D4: 11/2014 - 06/2016;
fir BMW Professional ID5/1D6 ist zusétlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW 2er 6.57/88"/1025" |N8T LDS-NBT-CP F22 mit NBT: 11/2013 - 03/2015
BMW. er 6.5/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP NBT-EVO ID4; 3
NBT-EVO ID5/1D6: ;
Filr BMW Professional IDS/ID6 ist zuséitzlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW. 657/88"/1025" |MGU IN VORBEREITUNG (G20 mit MGU (Media Graphic Unit) ID7: 09/2018
BMW er 6.5"/8.8"/1025" |NBT LDS-NBT-CP F30/31 mit NBT: 11/2012 - 07/2015; F34 mit NBT 03/2013 - 07/2015
F80 mit NBT: 03/2014 - 07/2015
BMW. er 657/88"/1025" |cic LDS-CIC-CP £90/91/92/93 mit CIC: 09/2008 - 10/2013
F30/31/3/80 mit CIC: 02/2012 - 11/2012
BMW er 65" /88" ccc LDS-CCC-CP £90/91/92/93 mit CCC: 03/2005 - 08/2008
BMW. [aer 657/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP F32/33/36 mit NBT-EVO ID4: 07/2015 - 06/2016;
F32/33/36 mit NBT-EVO ID5/ID6: 07/2016 ->;
Fur BMW Professional lich das Kabel LDS-LX
BMW. der 20132015 [65"/8.8"/10.25" |NBT LDS-NBT-CP F32 mit NBT: 07/2013 - 07/2015; F33 mit NBT: 11/2013 - 07/2015
F36 mit NBT: 03/2014 - 07/2015
BMW. er 20165 [65/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP [G30/31/38 mit NBT-EVO 1D5/ID6: 10/2016 >
BMW. er 202> [65/88"/1025" N8BT LDS-NBT-CP FO7 mit NBT: 07/2012 >
F10/11/18 mit NBT: 09-2012 ->
BMW. er 2008-2012 [6.57/88"/1025" [cic LDS-CIC-CP E60/61 mit CIC: 11/2008 - 05/2010; FO7 mit CIC: 10/2009 - 07/2012
F10 mit CIC: 03/2010 - 09/2012; F11 09/2010 - 09/2012
BMW. er 6.5" /88" ccc LDS-CCC-CP E60/61 mit CCC: 12/2003 - 11/2008
BMW. Ger 657/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP FO6/12/13 mit NBT-EVO ID4: 03/2013 - 06/2016
F06/12/13 mit NBT-EVO 5 G32 mit 7>
Fitr BMW Professional IDS/ID6 ist zusizlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderiich.
BMW 6er 6.5"/8.8"/1025" |NBT LDS-NBT-CP F06/12/13 mit NBT: 03/2013 >
BMW Ger 657/88"/1025" |cic LDS-CIC-CP E63/64 mit CIC: 11/2008 - 07/2010
FO6 mit CIC: 03/2012 - 03/2013; F12/13 mit CIC: 12/2010 - 03/2013
BMW 6er 65" /858" ccc LDS-CCC-CP E63/64 mit CCC: 12/2003 - 11/2008
BMW. Ter 657/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP [G11/12/13 mit NBT-EVO D4: 07/2015 - 06/2016
611/12/13 mit NBT-EVO IDS/ID6: 07/2016 ->
Fur BMW Professional lich das Kabel LDS-LX
BMW. 7er 6.57/8.8"/1025" |N8T LDS-NBT-CP F01/02/03 mit NBT: 07/2012 -06/2015
MW Ter 2008-2015 [6.5"/88"/1025" [cic LDS-CIC-CP F01/02/03 mit CIC: 11/2008- 07/2013
Fo4 mit CIC: 11/2008 - 06/2015
BMW. er 208> [65/88"/10.25" [MGU IN VORBEREITUNG [14/15 mit MGU (Media Graphic Unit) ID7: 09/2018 ->
BMW. B 203> [65'/88"/1025" |NBT. LDS-NBT-CP i3 mit NBT: 09/2013 >
Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW. B 201> [65"/88"/1025" N8BT LDS-NBT-CP i8 mit NBT: 04/2014 >
Fur st zusatzlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW. X1 2055 [657/88"/1025" |NBT-EV0 LDS-NBT-CP F48 mit NBT-EVO [D4: 07/2015 -08/2017
F48 mit NBT-EVO IDS/6: 08/2017 >
BMW. X1 6.5"/88"/1025" |cIC LDS-CIC-CP 84 mit CIC: 10/2009 - 06/2015
BMW. 657/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP 25 mit NBT-EVO 1D4: 03/2016 - 06/2016; F25 mit NBT-EVO ID5/106: 07/2016 >
(GO1 mit NBT-EVO ID5/ID6: 11/2017 ->
Firr BMW Professional IDS/ID6 ist zusétzlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW. 65"/88"/1025" |NBT LDS-NBT-CP F25 mit NBT: 04/2013 -03/2016
BMW. 657/88"/1025" |cic LDS-CIC-CP F25 mit CIC: 10/2010- 04/2013
BMW 65"/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP F26 mit NBT-EVO D4: 03/2016 - 06/2016
F26 mit NBT-EVO IDS/ID6: 07/2016 ->
Filr BMW Professional IDS/IDG ist zuséitzlich das Kabel LDS-LX1-LVDS erforderlich.
BMW 6.57/88"/1025" |N8T LDS-NBT-CP F26 mit NBT: 04/2014 - 03/2016
BMW. X5 6.5/88"/1025" |MGU IN VORBEREITUNG (605 mit MGU 1D7: 09/2018 >
BMW. X5 657/88"/1025" |NBT-EVO LDS-EVO-CP F15/85 mit NBT-EVO ID5/1D6: 07/2016 >
Fur BMW Professional lich das Kabel LDS-LX
BMW. X5 6.57/88"/1025" |N8T LDS-NBT-CP 15 mit NBT: 08/2014 -07/2016
F85 mit NBT: 12/2014 - 07/2016
BMW. X5 2009-2013 [6:5"/88"/1025" [cic LDS-CIC-CP 70 mit CIC: 10/2009 - 06/2013
BMW. X5 20072009 [6.5"/8.8" ccc LDS-CCC-CP £70 mit CCC: 03/2007 - 10/2008
BMW. X6 20165 [65/88"/1025" |NBT-EV0 LDS-EVO-CP F16/86 mit NBT-EVO ID5/1D6: 07/2016 >
Fur BMW Professional lich das Kabel LDS-LX
BMW. X6 20142016 [65"/8.8"/10.25" |NBT LDS-NBT-CP F16 mit NBT: 08/2014 - 07/2016
F86 mit NBT: 12/2014 - 07/2016
BMW. X6 2009-2014 [657/88"/1025" [cic LDS-CIC-CP 71 mit CIC: 10/2009 - 08/2014
BMW. X6 20082009 [6.5"/8.8" ccc LDS-CCC-CP £72 mit CCC: 05/2009 - 10/2008
BMW. 2 208> [657/88"/1025" [MGU IN VORBEREITUNG 25 mit MGU (Media Graphic Unit) ID7: 09/2018
209> [65"/88"/1025" [cic LDS-CIC-CP ‘zaa mit CIC: 04/2009 >

Welche BMW Head Unit habe ich?

Wenn Sie nicht wissen, welches OEM-Radio oder welches iDrive in Ihrem BMW installiert ist, hilft Ihnen die untenstehende Tabelle, um das Gerat zu identifizieren.
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